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产品特性 

 
 
 
 
 
 

 
产品描述 
PRG-DMX 编程器是一款通用的 USB/RS-485/422 转换器，无需外部供电， 符合 USB V.1.0,1.1, 2.0, EIA RS-485 
和 RS-422 标准协议，能够将单端 USB 信号转换为 RS-485 或 RS-422 信号。为点对点通信提供可靠的连接。数

据通信速率 300-921.6Kbp，保证 DMX 编程的高速传输。 

 
型号列表 

名称 描述 型号 

DMX 编程器 DMX 接口编程工具 PRG-DMX 

 
接口概述 

 

D89 针脚 输出信号 RS-422 全双工连接 RS-485 半双工连接 

1 T/R+ TX (A+) RS-485 (A+) 

2 T/R- TX (B-) RS-485 (B-) 

3 RXD+ RX (A+) - 

4 RXD- RX (B-) - 

5 GND GND GND 

6 N/A - - 

7 N/A - - 

8 N/A - - 

9 N/A - - 

 
  

D89 针脚

1 5

6 9

 适用于具备 DMX 接口设计的英飞特驱动电源 

 支持 USB 转 RS-485/422 的信号转换                                      

 符合 USB V.1.0,1.1, 2.0, EIA RS485 和 RS422 标准协议 

 无需外部供电 

 配套英飞特多合一编程软件使用 
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